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BONFIX® � exibele RVS aansluitleidingen 
Technische documentatie

•  Het vlechtwerk mag niet verzonken gemonteerd worden. De slang zo inbouwen dat hij gemakkelijk 

kan worden gecontroleerd.

•  Slangen met een buitendraadse aansluiting en een O-ring (voor het aansluiten van een éngreepsmengkraan, 

ééngaatsarmaturen, etc.) dienen aan de kant van de armatuur met de hand te worden aangeschroefd, 

zonder gebruik van sleutels of andere gereedschappen, aangezien deze overbelasting van en scheuren in 

het aansluitingsstuk kunnen veroorzaken.

In de loop der tijd en als gevolg van drukstoten zou een beschadigd aansluitingsstuk het kunnen begeven, 

waardoor veel schade in uw woning kan ontstaan, die puur te wijten is aan een ondeskundige montage.

•  In de armatuur ingebouwde slangen mogen niet 

ondeskundig worden belast, aangezien dit schade 

en toekomstige gebreken kan veroorzaken. 
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•  Bij onze aansluitingsstukken dient het koperen 

buisje volledig te worden ingebracht. 

• Bij de ingang van de waterinstallatie van de woning dienen drukregelaars te worden ingebouwd. 

•  Bij langdurige afwezigheid en wanneer de temperatuur lager wordt dan 0°C mag de waterinstallatie niet 

onder druk blijven. Door bevroren water zou de slang kunnen barsten.

Andere toepassingsmogelijkheden zijn uitsluitend toegestaan, afhankelijk van druk/temperatuur en medium, 

na schriftelijke toestemming van BONFIX B.V.

Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen.

Garantie en aansprakelijkheid

Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden. Schade veroorzaakt door 

spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid. 


