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Installatievoorschriften (met knelringen voor dun- én dikwandige buis)

1.   Maak de buis op de juiste lengte (snijden of zagen) en verwijder eventuele braam met ontbramer. 

Controleer het buiseinde op krassen, verontreiniging of vervorming. 

                               

2.  Schuif vervolgens de wartelmoer op de buis en daarna de knelring. Controleer de fi tting op de juiste 

positie van de knelring. Steek van de knelringen voor dikwandige buis de langste zijde van de ring in 

de fi tting. Steek de buis in de fi tting tot de aanslag. De ring moet nu tegen de konische zitting van de 

fi tting aanliggen.

3.  Draai de wartelmoeren handvast aan en trek ze met een passendepassende steeksleutel 1½ omwenteling 

na (= 9 sleutelvlakken).

Bij een knelring voor een dikwandige buis de wartelmoer na de eerste warmtecyclus nog 

min. ½ omwenteling natrekken (= 3 ½ sleutelvlakken). 
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4. De verbinding controleren op dichtheid en nagaan of gemonteerd is volgens de plaatselijk geldende normen.

5.  De leidingen moeten zodanig gemonteerd worden dat er géén spanning op de fi ttingen komt te staan. 

Indien nodig dienen expansiestukken en bochten gebruikt te worden.

De volgende maten van knelringen voor dik- en dunwandige buizen kunnen in eenzelfde maat knelfi tting 

gebruikt worden: 

 Dikwandige buis --  3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4” --  3/8” 1/2” 3/4” 1” 1 1/4”

 Diameter � tting 15 mm 22 mm 22 mm 28 mm 35 mm 42 mm  15 mm 22 mm 22 mm 28 mm 35 mm 42 mm 

Opmerking: Gebruik bij hergebruik van de koppelingen altijd nieuwe knelringen. 

Montagevoorschriften voor de knelringen: 

Steek de dikwandige ring met de lange zijde in de fi tting.

Knelkoppelingen met ringen voor dunwandige en dikwandige 

buis na montage.

Knelkoppeling met ring voor dunwandige buis na montage. 

Gebruik bij montage passend gereedschap en voorkom beschadigingen.

Garantie en aansprakelijkheid

Garantie en aansprakelijkheid conform onze algemene voorwaarden. Schade veroorzaakt door 

spanningscorrosie valt niet binnen de productaansprakelijkheid.


